Répcelak, Petofi-Bartok sarok beépitésének épitészeti és telepiilésképi
kovetelményei

Ertékvédelemmel kapcsolatos eléirasok

Az érintett 303/2, 304/1, 305/1 hrsz- ingatlanok Osszessége (a tovabbiakban: ingatlan egyiittes) az
OENY nyilvantartas szerint nem része a kozeli Rado-kastély miiemléki kornyezetének.

A Répcelak Varos Onkormdanyzata Képviselé-testiiletének telepiiléskép védelmérdl szolo
14/2018.(V1.29.) Onk. R. (a tovabbiakban: Tkr.)) 1. melléklete D4 szelvény alapjan egyedi
védelemben részesiild épitmények nem taldlhatok. Ugyanakkor az ingatlan egylittes utcakép
védettségl terlilethez csatlakozik, igy az ott folyd épitési tevékenység telepiilésképi eljarashoz kotott.

A telepiilésképi eljaras fajtdja fiigg a tervezett épiilet nagysagatol. Felszin feletti két szintet vagy az
500 m? hasznos alapteriiletet meghalado épiilet esetén véleményezési, ennél kisebb intenzitasu
beépitettség esetén bejelentési eljarast kell lefolytatni. Mindkét eljaras tipus esetén altalanos
kovetelmény: “Az utcaképi védelem és az épitészeti-miiszaki dokumentacid értékelése soran a
teleptilésképben harmonikusan megjelend, a telepiilésképet nem zavard, az épitett és természeti
kornyezethez illeszkedd és annak elénydsebb megjelenését segitd megoldasi szempontokat kell
érvényesiteni.”

A Tkr. szerint az ingatlan egylittes “telepiilésképi és telepiilésszerkezeti szempontbdl meghatarozo,
kialakult teleptilésrész” teriileten helyezkedik. el, az altalanos el6irdsok mellett kiillondsen a 14-15.
§§-ok kovetelményeit kell figyelembe venni.

Tkr. elérhetésége: https://or.njt.hu/eli/733755/r/2018/14
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A Répcelak Viaros Onkormanyzata Képviseld-testiiletének Répcelak varos Epitési Szabalyzatarél
sz616 10/2017.(111.31.) Onk. R. (a tovabbiakban: HESZ) 2. melléklete D4 szelvénye alapjan az
ingatlan egyiittes a Vt-02 jelii vegyes épitési Gvezet része. Az épitési Gvezet egyedi elSirasai a HESZ
1. mellékletében taldlhatd. Az orszagos €s a helyi eldirasok értelmezése €s alkalmazasa a tervezok
feladata lesz. Jelen leirdsban az alabbi szabalyozasi kortiilmények keriilnek kiemelésre:

- A telkek nyugati hatarat igénybe vevo 0j helyi kiszolgald ut telekalakitdsa az ingatlan egyiittes
értékesitésig megtorténik. Igy az ingatlan keletrdl, délrél és nyugatrol kozteriileti elékertet kap.

- A Vt-02 jell épitési Ovezetre altaldnosan megengedett 0,0 m eldkert nem kdételezd épitési vonal.
Ugyanakkor a szabdlyozasi tervlapon a Petéfi Sandor és a Bartok Béla utcaval hataros eldkerti
savokban jelolt korlatozast figyelembe kell venni. Ennek lényege, hogy ezeken a telekrészeken
foldszinti épliletrészek nem nytlhatnak be a sraffozott sav teriiletébe, de a biztonsagi sav feletti
emeleti kinyulassal kialakulé fedett arkad lehetséges.


https://or.njt.hu/eli/733755/r/2018/14

Kivonat a HESZ-b&1

Az Onkormanyzat épitészeti-telepiilésképi céljai az ingatlan egyiittes beépitését illetGen

Olyan emblematikus saroképiilet épitése a cél, mely mélté modon alakitja a Belvaros legfontosabb
csomopontjanak arculatat. A tOmegaranyok ¢és a homlokzati részletaranyok harmonikus
Osszhangjara kell torekedni.

Az Osszetett tomegl épiilet terepszint feletti része nagyobb részben legalabb foldszint + lemelet
+2. emelet vagy tetOtér magassagu legyen.

Karakterét tekintve a sarokmegoldéas adjon egyértelmii épitészeti jelet a fontosabb megérkezési
tengelyek feldl, de keriilni kell a formalista tipusmegoldasokat.

A frekventalt helyszin épitészeti mindségét foldszinti lizletek, arkadok, a koztertilettel egytitt kezelt
burkolatokkal hangsulyozni lehet.

A tomb gépjarmii megkozelitése kizardolag a beruhazas részeként tjonnan épitendé, nyugati
kiszolgalo utrol lehetséges.

Gyalogos atkozlekedés (kapualj) mashol is nyithato. A gépkocsi tarolast, az esetleges arufeltoltést
sajat telken kell megoldani.

HESZ elérhetésége:  https://or.njt.hu/eli/733755/r/2017/10



https://or.njt.hu/eli/733755/r/2017/10

1. melléklet 10/2017 (X11.13.) szamu dnkormanyzati rendefethez

A B C D
1.1 utcafonti szélesség (m) K" kialakult
Meglévo épitési
1.2(telek beépitésének |mélység (m) K" kialakulit
feltételei
13 minimalis telekterdlet (m2) "K” kialakult
21 minimalis utcafonti szélesség (m 25m
Telekalakitassal | - i
kialakulé épitési . : . -
22 telek beépitésének minimalis mélység (m) nincs kikotés
gaffenitelel minimalis telekterdlet (m2) 600
3.1|Beépités szabalyai | o cedett rendeltetés OTEK 16.§ szerint, a (2) bek.
32 :t(i’abl)akmw laké rendeltetésa egységek szama nincs kikités
33 o ot K" Kialakult
beépités modja —— ——
33 U) épllet vagy épitmény |- _ kialakult oldalhataron 36 beépités
35 elokert legkisebb mérete 0,0 m
36 oldalkert legkisebb mérete 4,5m
37 hatsokert legkisebb mérete
38 megengedett legnagyobb beépitettség (%) 70%
39 megengedett legkisebb zoldfelilet (%) 10%
3.10 megengedett éplletszintek: Pince+Foldszint+Emelet+ Tetotér
an megengedett g‘p:x'emgasség {m) min- max.:75m
legnagyobb beépitési Darkan
5 ymagassag (m) . bt
3.12 magassag mi 3 nincs kikotés
3.13 megengedett helye: épitési hely
t t alatti épité
h 14 PO Ao aslmegengeden legnagyobb 80%
mérntéke:
41 Egyéb eloirasok  [kézmiellatas meértéke és modja [teliesen kozmavesitett
gépkocsi elhelyezés A hatsokertbe (udvarba) vaio bejutas biztositando
42 kertl kapun at vagy min. 2,7x3,0 m (rszelvényd
kapualjal.
43 kerites A keritesmezo max.: 1,50m magas lehet.
44 egyéb kikotés A hatsokert teriletén belil épalet, gépjarmatarolé

[kivételével épitmény nem létesithetd.




